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IWT 1459.2

产品特色

-  带图标的控制面板

-  甩干速度：每分钟1400 / 1200 / 900 / 700转

-  持续LED程序指示

-  电子延时启动和剩余时间显示

-  全电子控制

-  程序结束时声音提示

-  特制洗涤程序：牛仔、球鞋，婴孩衣物

-  单个按钮操作选择程序和温度

-  容量：洗衣6 kg , 烘干4 kg
-  洗衣机为左侧开门

-  橱柜门板铰链可左右互换

技术参数

-  额定功率   2.2 kW
-  额定电压   220 V    50 Hz
-  电源插头   三脚10 A国标插头

-  电源线长   1.5 m
-  上水管长   1.4 m
-  排水管长   1.5 m
-  洗衣容量   6.0 kg
-  干衣容量   4 kg
-  耗电    1.02 kWh
-  耗水    84 L / 42 L
-  电器尺寸（宽x高x深）  596 x 818-840 x 541 mm

安装要求

-  嵌入尺寸（宽x高x深 )  600 x 820-840 x 570 mm
-  连接要求  
 电   10 A三孔插座

 连接方式   插头插座连接

 上水    3/4“外螺纹接头，带阀门，水压0.5-8bar，
    (电器本身不带供水阀门)

 排水    直径50 mm排水管

-  水电位置   不可在电器后面

嵌入式洗衣 / 干衣机

FULLY-INTEGRATED 60 CM WASHER DRYER / 
WASHING MACHINE

IWT 1459.2 W


